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Mobilny Modut Stanowiska Dowodzenia
szczebla oddziat/pododdziat (MMSD o/p)

MMSD ma zapewni¢ wtasciwe warunki pracy obsadom operacyjnym stanowisk dowodzenia
szczebla taktycznego w warunkach polowych.

OPIS WYPOSAZENIA

MMSD zbudowany na bazie Kabiny Rozktadanej KR-15/5-MMSD w czes$ci operacyjnej pozwala na organizacje
do 12 stanowisk pracy. Kazde stanowisko jest wyposazone w trzy niezalezne gniazda zasilajgce o napieciu
230 VAC, (przytaczone rowniez do systemu zasilania awaryjnego), cztery gniazda umozliwiajgce przytgczenie
urzgdzen teletechnicznych systemu tgcznosci telefonicznej, sieci LAN/WAN i VolP z wiasciwg separacja
i oznakowaniem urzadzen stref RED i BLACK, stot do pracy, krzesto, tablice na materiaty informacyjne. MMSD
wyposazony jest w panel podswietlany, urzgdzenie wielofunkcyjne, panel multimedialny 55", zestaw awaryjnego
podtrzymania zasilania, uchwyty do map, stojak na broh dtuga, klimatyzacje, filtrowentylacje, urzgdzenie alarmowe
OPL, zewnetrzng tablice przytgczy optycznych, telefonicznych i liniowych.

MMSD posiada przedziat techniczny wyposazony w dwa agregaty z automatycznym sterowaniem
i monitorowaniem stanu agregatow i sieci.

Rozktadanie kabiny odbywa sie w sposob automatyczny w czasie nie przekraczajgcym 100 s.

Kabina Rozktadana KR-15/5 przystosowana jest rowniez do transportu lotniczego i morskiego.
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