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ROZGŁOŚNIA ELEKTROAKUSTYCZNA

PRZEZNACZENIE:

DANE TECHNICZNE:

Rozgłośnia Elektroakustyczna przeznaczona jest jako wyposażenie jednostek wojskowych walki
psychologicznej zgodnie z ich zadaniami. Jest przystosowana do nagłaśniania przestrzeni otwartych oraz
prowadzenia działań w strefie taktycznej i operacyjnej.

Umożliwia:
nadawanie komunikatów z mikrofonów, radiostacji, komputera oraz sprzętu audio (radioodbiornik, odtwarzacz
płyt CD/DVD);
prowadzenie obserwacji i rejestracji otoczenia;
łączność wewnętrzną dla członów załogi;
prowadzenie pozoracji akustycznej stanowisk ogniowych;
pracę w ruchu i na postoju.

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

ZASIĘG 2,5 km

STEROWANIE mikroprocesorowy blok sterowania i komutacji operatora,
zdalne sterowanie pracą rozgłośni drogą radiową i przewodową.

WYPOSAŻENIE APARATOWNI mikrofon stacjonarny, cztery mikrofony bezprzewodowe, komputer PC,
odtwarzacz CD/DVD, radioodbiornik, radiostacja UKF, system GPS,
kamera obrotowa z rejestratorem, radiotelefony cyfrowe, aparat
fotograficzny, gogle noktowizyjne, rozgłośnia plecakowa RP-1.

ZASILANIE bateria akumulatorów 24V/85 Ah doładowywana z sieci energetycznej
230V na postoju lub z SOM 24V pojazdu  podczas jazdy.

SYSTEM GŁOŚNIKÓW głośniki  tubowe z możliwością pracy w różnych kierunkach.

POJAZD BAZOWY samochód osobowo - terenowy HONKER-2000.


